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Die ehrgeizigen Ziele sind nur durch hoch qualifizierte und
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu realisieren.
Deshalb stehen diese bei Handtmann im Mittelpunkt.

Die Handtmann Armaturenfabrik mochte keine kurzfristigen
Erfolge, sondern eine langjahrig praktizierte Partnerschaft
mit den Kunden aufbauen.
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Diese Anleitung enthadlt wissenswerte Anweisungen, Hinweise und Ratschlage, die fir die
Montage bzw. Bedienung nétig sind.

Lesen Sie die Anleitung, um einen storungsfreien Ablauf sicherzustellen.

Die technischen Daten, Beschreibungen und Konstruktionsangaben entsprechen dem
Stand bei Drucklegung. Zwischenzeitliche Konstruktionsdanderungen sind im Interesse
einer laufenden Weiterentwicklung moglich.

Die Abbildungen dienen zur Funktionsbeschreibung und kénnen von der jeweiligen
Ausfiihrung geringfligig abweichen.

Die Anleitung dient zur Information des Bedienpersonals, des Betreibers und ggf. von
Fachpersonal. Sie ist Bestandteil der Anlagenlieferung. Es diirfen keine Kapitel aus dieser
Anleitung entfernt werden. Eine fehlende Anleitung oder fehlende Seiten aus dieser sind
umgehend zu ersetzen.

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur
beauftragt ist, muss diese Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise gelesen und
inhaltlich sowie sprachlich verstanden haben.

Gegebenenfalls muss eine innerbetriebliche Unterweisung unter Berticksichtigung der
fachlichen Qualifikation der jeweiligen Personen erfolgen.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden und die korrekte Durchfiihrung notwendiger
PrifmaBnahmen sicherzustellen, muss die Anleitung dem Bedienpersonal jederzeit
zuganglich sein.

Fir Schaden und Betriebsstorungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung
ergeben, Gbernimmt die Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH &Co. KG keine
Haftung.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2025-07-28
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1 Allgemeines

1.1 Hersteller

Pneumatikantrieb
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125
Allgemeines

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11; D-88400 Biberach
Tel.: +49 (0)7351/ 342-0; Fax: +49 (0)7351/ 342-4480

E-Mail: service.af@handtmann.de

1.2 BestimmungsgemiRe Verwendung

Pneumatische Drehantriebe werden fir rotationsbewegte Armaturen in der Getrdanke-
und Nahrungsmittelindustrie, der Pharmazie, der Biotechnologie sowie der chemischen
Industrie eingesetzt.

Sie sind fur den direkten Anbau an die Handtmann Drehklappen vorgesehen.

1.3 Nicht sachgemiaBle Verwendung

Als nicht sachgeméaRe Verwendung gilt, wenn:

andere Betriebsbedingungen oder andere Benutzungen als fir die Komponente /
Baugruppe / Anlage vorgesehen anliegen,

andere Medien als flr die Komponente / Baugruppe / Anlage vorgesehen durch
diese geleitet werden,

nicht qualifiziertes Personal Einbau, Bedienung und Wartung ausfihrt,

eigenmachtige Anderungen bzw. Umbauten an der Komponente / Baugruppe /
Anlage vorgenommen werden,

Absperrvorrichtungen vor Sicherheitseinrichtungen gebaut werden, die diese dann
auler Kraft setzen kénnen,

Hinweise in der Anleitung nicht beachtet werden.

Eine nicht sachgemaRe Verwendung fiihrt zum Verlust jeglicher Garantieleistungen sowie
der gesetzlichen Haftungsanspriiche.

1.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

2025-07-28

die Komponente / Baugruppe / Anlage bestimmungsgemaR und in einem funktions-
tlchtigen Zustand betrieben wird.

die gesetzlichen Anforderungen bei Betrieb und Wartung eingehalten werden.

nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Komponente /
Baugruppe / Anlage bedient und wartet.

das fir Bedienung und Wartung zustandige Personal die Betriebs- bzw.
Montageanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
kennt, versteht und beachtet.

die angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und lesbar
bleiben.

eine gedruckte Version im Unternehmen / vor Ort erhiltlich ist und, falls vorhanden,
das Typenschild immer lesbar ist.

BA_10819x.01_DE
Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 5/27
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Ideen mit Zukunft.

Allgemeines

1.5 Personal

Das Bedien- und Wartungspersonal muss die fir diese Arbeiten entsprechende
Qualifikation aufweisen. Es muss eine spezielle Unterweisung tber auftretende Gefahren
erhalten und die in der Dokumentation erwahnten Sicherheitshinweise kennen und
beachten.

Arbeiten an elektrischen Anlagen durfen nur von Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

BA_10819x.01
6/27 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2025-07-28
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handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft. . .
Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Symbole fiir Sicherheitshinweise

Gefahr - Gefdhrdung durch produkt- und prozessspezifische Bedingungen!

Dieses Symbol kennzeichnet eine duRerst gefahrliche Situation, in deren Folge es bei
Nichtbeachtung zu schwersten Kérperschaden kommen kann, bis hin zum Tod.

A WARNUNG

Warnung - Allgemeine Gefahren!

Dieses Symbol kennzeichnet gefahrliche Situationen, in deren Folge es bei
Nichtbeachtung zu leichten bis schweren Kérperschaden kommen kann.

A VORSICHT

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass besondere Vorsicht bei Installation, Betrieb oder
Wartung geboten ist.

Gefahr - Gefahren durch elektrischen Strom!

Dieses Symbol kennzeichnet eine sehr gefahrliche Situation, in deren Folge
es bei Nichtbeachtung zu Gefahren fiir Gesundheit (und Leben) von
Personen kommen kann.

ACHTUNG

> Hinweis

Dieses Symbol weist auf besonders zu beachtende Punkte hin.

ACHTUNG

Hinweis
Dieses Symbol weist auf ein umweltfreundliches Verhalten bzw. eine
umweltvertragliche Entsorgung hin.

BA_10819x.01_DE
2025-07-28 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 7/27
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. . Ideen mit Zukunft.
Sicherheit

2.2 Gefdhrdungen und Sicherheitshinweise

Warnung - Verletzungsgefahr durch Federvorspannung!

Der pneumatisch-mechanische Antrieb ist federvorgespannt. Beim nicht vorgesehenen
Offnen des Antriebs kdnnen herausspringende Bauteile Verletzungen verursachen.

- Drehantriebe sind wartungsfrei und bleiben daher geschlossen!
= Ein defekter Antrieb muss immer als Gesamtheit ausgetauscht werden.

Warnung —ATEX-Richtlinien

Wird das Ventil bzw. die Anlage im explosionsgefdahrdeten Bereich betrieben, sind die
glltige ATEX-Richtlinie der EG sowie die Einbauhinweise in der Betriebsanleitung zu
beachten.

A VORSICHT

Vorsicht - Luftleckagen!

Um Luftleckagen zu vermeiden, diirfen nur pneumatische Anschlussteile mit einer
Abdichtung liber einen O-Ring zur Planflache benutzt werden.

A VORSICHT

Vorsicht — Zerstérung des Bauteils!
Installations- und produktbedingte dulRere Krafteinwirkungen auf das Bauteil sind zu

vermeiden.
- Stellen Sie sich nie auf das Bauteil.

Gefahr - Gefahren durch elektrischen Strom!

Bei Montagearbeiten kann es zur Stérung der Spannungsversorgung
kommen. Offene Anschliisse und offene Leitungen bergen gesundheitliche
Risiken.

- Eine regelmaRige Uberpriifung der elektrischen Bauteile muss durch eine
Elektrofachkraft vorgenommen werden.

- Zugang zu elektrischen Versorgungen wie auch z.B. Schaltschranken erhalten nur
Elektrofachkrafte sowie unterwiesene Personen unter Aufsicht und Leitung einer
Elektrofachkraft.

- Vor Arbeiten an elektrischen Bauteilen diese vom Netzstrom trennen.

BA_10819x.01
8/27 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2025-07-28
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Hinweise
3 Hinweise
3.1 Hinweise zur Lieferung und Leistung
o Kontrollieren Sie die Lieferscheindaten auf sachliche Richtigkeit.
o Prifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit. Spatere Reklamationen kénnen nicht
anerkannt werden.
o Fihren Sie eine Sichtkontrolle des Verpackungssystems auf dullere
Transportschaden durch. Diese sind unverziglich beim Spediteur anzumelden.
o Nicht erkennbare Transportschdden sind innerhalb einer Woche beim Spediteur zu
reklamieren.

3.2 Hinweise zum Transport

A VORSICHT

Vorsicht — Verletzungsgefahr und Schaden am Produkt!

Beim Transport der Produkte miissen die nationalen Unfallverhiitungsvorschriften und
die betriebsinternen Arbeits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

3.3 Hinweise zur Lagerung

ACHTUNG
> Hinweis

Beschadigungen am Produkt durch unsachgemafRle Lagerung!
- Lagerbedingungen einhalten

- Langere Lagerung vermeiden

Empfehlung fiir Idngere Lagerung
Es wird empfohlen, bei langerer Lagerung das Produkt und die Lagerbedingungen
regelmaRig zu prifen.
. Um Beschadigungen an den Dichtelementen und den Gleitlagern zu vermeiden,
sollten
- Produkte bis DN 125 / OD 5 Zoll maximal 6 Monate liegend gelagert werden.

- Produkte groRer als DN 125 / OD 5 Zoll generell stehend, mit dem Antrieb nach
oben gelagert werden.

. Keine Gegenstande auf den Produkten lagern.

° Die Produkte vor Nasse, Staub und Schmutz schiitzen.

. Die Produkte in einem trockenen gut bellfteten Raum bei konstanter Temperatur
lagern (optimale Raumtemperatur 25°C +5° und Raumluftfeuchtigkeit 70% +5).

° Dichtelemente, Gleitlager und Kunststoffteile vor UV-Licht und Ozon schitzen.

. Nach dem Auspacken der Ware und vor der Montage ist unbedingt die Betriebs-

bzw. Montageanleitung zu lesen.

BA_10819x.01_DE
2025-07-28 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 9/27
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Technische Beschreibung

4 Technische Beschreibung

4.1 Technische Daten

BA_10819x.01
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Antrieb

Bauart

handtmann

Ideen mit Zukunft.

Drehantriebe, pneumatisch

geschlossene Ausfiihrung

Antriebsart

Luft / Feder (einfachwirkend)

Drehwinkel 90° (+3°)
BaugréRen L/F 90/75
L/F 90/100
L/F 90/125
Werkstoffe Edelstahl 1.4301 / AISI304
(produktberihrt) Oberflichen Ra<1,5-2,5um e-poliert
Dichtungswerkstoff NBR
Temperatur +4°C bis +60°C (Luft)
Gewicht 90/75 3,5kg
90/100 5kg
90/125 8,5 kg
Druckluftversorgung
Luftanschluss G1/8
Leckrate A (DIN EN 12266-1)
Steuerluft Druck 5,5-8,0 bar
Qualitat ISO 8573-1:2001 Giiteklasse 3

Steckerverbindung

Druckluftschlauch

@ 6/4 optional @ 8/6

Luftbedarf pro Hub
(bei Atmosphéren-
druck)

90/75 -0,20 Liter/bar
90/100 - 0,50 Liter/bar
90/125 - 0,70 Liter/bar

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

2025-07-28
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4.2 Abmessungen

Pneumatikantrieb
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Technische Beschreibung

h2
h1

d | 90/75 90/100 90/125

:Z.wJ,G“B d 76 104 129
h1 142,5 186 215
h2 168 211,5 240,5
L1 56 56 78
L2 12 12 16
L3 14 14 20
M M8 M8 M8
Q 10 10 14

2025-07-28
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Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
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Technische Beschreibung

4.3 Funktionsweise

luftéffnend — federschlieRend

Wird der Drehantrieb am Luftanschluss LA1 mit Druckluft
beaufschlagt, dreht sich die Antriebsachse um 90° im
Uhrzeigersinn. Die Rickstellung erfolgt bei Entliftung
(Luftanschluss LA2) Uber Federkraft.

—c—r A2

HINWEIS

Information

e Um die Drehendstellungen 0°-90° oder 90°-0° zu gewahrleisten, ist
darauf zu achten, dass an dem nicht mit Druckluft beaufschlagten
Luftanschluss (LA) der Drehantrieb entliftet wird.

e Um Luftleckagen zu vermeiden, diirfen nur Einschraubsteckverbindungen mit einer
Abdichtung liber einen O-Ring zur Planflache benutzt werden.

Der Drehantrieb kommt auf folgenden Komponenten zum Einsatz:

- Drehklappen

Antrieb Funktionsweise Artikelnummer | GroRe der
Drehklappe

90/75 luftoffnend / federschlieRend 108318 DN25 - DN32

90/100 luftoffnend / federschlieRend 108192 DN40 - DN100

90/125 luftoffnend / federschlieRend 108193 DN125 - DN150

BA_10819x.01
12 /27 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2025-07-28
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Technische Beschreibung

4.4 Stellungsanzeige und Ansteuerungssystem

Stellungsanzeige mit Sensoraufnahme fiir Endlagenmeldung

Auf dem Antrieb befindet sich die Sensoraufnahme und die Stellungsanzeige. Durch den
Einbau von induktiven Ndherungsinitiatoren (M12x1) kann jeweils die "OFFEN" und "ZU"
Stellung abgefragt werden. Durch das Einschrauben des Initiators auf Endanschlag, ergibt
sich der erforderliche Schaltabstand zur Signaliibertragung.

Die Stellungsanzeige steht bei geschlossenem Ventil 90° quer zum Ventildurchgang, und
bei gedffnetem Ventil gleichgerichtet zum Ventildurchgang.

Drehantriebe sind standardmaRig mit einer mechanischen Stellungsanzeige ausgeristet.

Hinweis:

Falls ein Steuerkopf montiert werden soll, muss die Stellungsanzeige von der Drehklappe
abgebaut werden.

ACHTUNG
> Hinweis

Um Undichtheiten zu vermeiden, muss beim Einbau von Naherungsinitiatoren das
Gewinde mit Dichtband abgedichtet werden.

BA_10819x.01_DE
2025-07-28 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 13/27
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Technische Beschreibung
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N&herungsinitiatoren (Sensoren)

Die transparente Haube (R5) eignet sich zur
Aufnahme von handelsiblichen, induktiven
Naherungsinitiatoren (Sensoren) mit Gewinde
M12x1. Es sind Initiatoren mit nichtbindiger
Einbauweise und einem Nennschaltabstand von
min. 4,0 mm zu verwenden.

Zum Einbau der Ndherungsinitiatoren missen
zunachst die Kunststoffkappen (R6) aus der Haube
(R5) entfernt werden. Die Ndherungsinitiatoren
werden von Hand bis auf Anschlag in die
vorgesehenen Gewinde der Haube eingeschraubt.
Justierarbeiten sind nicht erforderlich. Der Schalter
ist mit einer zugehorigen Mutter gegen die Haube
(R5) mit geringem Kraftaufwand zu kontern.

Bei Wartungsarbeiten an Ventilen kann die Haube
(R5) zusammen mit den Naherungsinitiatoren vom
Antrieb abgeschraubt werden.

o Stellungsanzeige mit Sensoraufnahme (R)
R1 Mitnehmer R4
R1.1 Zylinderstift R5
R2 Stellungsanzeige R6
R3 O-Ring R7
LA Luftanschluss

A
handtmann

Ideen mit Zukunft.

Schraube

Haube
Kappe

Schraube

Technische Informationen zum Naherungsschalter entnehmen Sie bitte der Original-

Bedienungsanleitung vom Hersteller.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

2025-07-28
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handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft. . .
Technische Beschreibung

Steuerkopf (optional)

Optional ist fiir die Rickmeldung und Ansteuerung der Drehklappe ein Steuerkopf
verfuigbar. Dieser wird mit einer Adaption auf dem Pneumatikantrieb montiert.

1 — Steuerkopf
2 —Target
3 —Verlangerung

1 ‘ l\ 4 — Adaption
: 2 5 —Schraube

6 — O-Ring
/gn 7 — Schnecke

3 al i 8 — Schraube
| >4 .
N— V4 9 — Mitnehmer
— N 10 - Antrieb
= /A

o
w__
f
[
)
=
o

Mitnehmer [9] mit Schraube [8] auf Drehwelle des Antriebs verschrauben
Target [2] auf Verlangerung [3] aufschrauben

Verlangerung [3] mit Schnecke [7] verschrauben

Schnecke [7] auf Mitnehmer [9] aufstecken

Adaption [4] auf den Antrieb [10] aufstecken, auf korrekten Sitz des O-Rings [6]
achten

6. Adaption [4] mithilfe der Schrauben [5] auf dem Antrieb [10] verschrauben,
Schraubensicherung verwenden (Empfehlung: WEICONLOCK AN 301-43)

7. Steuerkopf [1] auf die Adaption [5] aufstecken und mit den Schrauben fixieren

vk W

Technische Informationen zum Steuerkopf entnehmen Sie bitte der Original-
Bedienungsanleitung vom Hersteller.
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Pneumatikantrieb I
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125 handtmann

Ideen mit Zukunft.

Technische Beschreibung

Stellungsregler (optional)
Durch den optionalen Stellungsregler kann die Drehklappe zur Regelung eingesetzt

werden.
1 - Stellungsregler mit
Adaption
2 —Schrauben
3 -0-Ring
4 — Antrieb
1
3
4

1. Stellungsregler mit Adaption [1] mithilfe der Schrauben [2] mit dem Antrieb [4]
verschrauben

. Auf korrekten Sitz des O-Rings [3] achten.

Technische Informationen zum Stellungsregler entnehmen Sie bitte der Original-
Bedienungsanleitung vom Hersteller.

BA_10819x.01
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[ Pneumatikantrieb
handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft.

Technische Beschreibung

4.5 Drehmomente

Antrieb 90/75
90/ 75 Luft / Feder
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Antrieb 90/100
90/ 100 Luft / Feder
A
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Pneumatikantrieb I
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125 handtmann

. . Ideen mit Zukunft.
Technische Beschreibung

Antrieb 90/125

90/ 125 Luft / Feder

130
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100 -
90 -
80 -
70 -
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e L et e e e e e

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Drehwinkel [Grad]

90/125 pneu-mech
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T Pneumatikantrieb
handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft.

Montage

5 Montage

5.1 Einbauhinweise

A VORsICHT

Vorsicht — Zerstérung des Bauteils!

Installations- und produktbedingte dulRere Krafteinwirkungen auf das Bauteil sind zu
vermeiden.
- Stellen Sie sich nie auf das Bauteil.

ACHTUNG

> Hinweis

Der Pneumatikantrieb ist wartungsfrei und nicht demontierbar. Er wird nur als ganze
Einheit verbaut.

Einbaulage

Die Einbaulage ist beliebig. Jedoch kdnnen ventilspezifische Einschrankungen entstehen.

HINWEIS

> Gefahr durch Druckschlag
Zur Vermeidung von Druckschladgen sollte die Abluft gedrosselt werden.

HINWEIS

> Beschaddigung durch Verunreinigungen

Verunreinigungen konnen Beschadigungen an Dichtflachen und Dichtungen
verursachen.

Vor der Montage Dichtflachen griindlich reinigen.

Technische Informationen zur Montage der Drehklappen entnehmen Sie bitte der
Original-Bedienungsanleitung vom Hersteller.

Druckluftversorgung

siehe Technische Daten

Stellung der Drehklappe bei Antriebsmontage
Luft 6ffnend/Feder schlieBend — Grundstellung Drehklappe geschlossen
Luft schlieRend/Feder 6ffnend — Grundstellung Drehklappe gedffnet

BA_10819x.01_DE
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Pneumatikantrieb

L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Montage

5.2 Umbausatz

BA_10819x.01
20/27

Umbausatz Pneumatikantrieb

I
handtmann

Ideen mit Zukunft.

Zur Nachristung auf Handdrehklappen sind die Antriebe als Umbausatz erhaltlich. Der
Umbausatz beinhaltet alle notwendigen Teile zur Montage des Antriebs auf Handtmann-
Drehklappen. Der passende Umbausatz kann anhand folgender Tabelle ausgewahlt

werden.

Antrieb Artikel-Nr. kompatibel mit Antrieb Luftanschluss

Typ Umbausatz Drehklappe GroRe

DN

44560 044560.400032 | 25-32 90/75 6/4
044560.400050 | 40-50 90/100 6/4
044560.400065 | 65 90/100 6/4
044560.400100 | 80-100 90/100 6/4
044560.400150 | 125-150 90/125 6/4
044560.600032 | 25-32 90/75 8/6
044560.600050 | 40-50 90/100 8/6
044560.600065 | 65 90/100 8/6
044560.600100 | 80— 100 90/100 8/6
044560.600150 | 125-150 90/125 8/6

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
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[ Pneumatikantrieb
handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft.
Montage

5.3 Mechanische Installation

Nachriistung Pneumatikantrieb mit Umbausatz

1 — Antrieb mit Halterung
2 — Kupplungsstiick
3 —Schraube
1 4 — Drehklappe
3
4
1. Klappenscheibe der Drehklappe vor Montage des Antriebs positionieren

e normally closed: Klappenscheibe in geschlossene Stellung bringen
e normally open: Klappenscheibe in gedffnete Stellung bringen
Kupplungsstiick [2] auf den Vierkant der Drehklappe [4] stecken

Antrieb mit Halterung [1] auf Kupplungsstiick [2] stecken, dabei auf die passende
Ausrichtung der Halterung zur Drehklappe achten

4, Halterung des Antriebs [1] mithilfe der Schrauben [3] mit der Drehklappe [4]
verschrauben, Schraubensicherung verwenden (Empfehlung: WEICONLOCK AN
301-43)

BA_10819x.01_DE
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Pneumatikantrieb T
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125 handtmann

Ideen mit Zukunft.

Wartung und Reinigung

6 Wartung und Reinigung

6.1 Wartungshinweise

ACHTUNG
> Hinweis

Der Pneumatikantrieb ist wartungsfrei und nicht demontierbar. Er wird nur als ganze
Einheit verbaut.

A WARNUNG

Warnung - Verletzungsgefahr durch Federvorspannung!

Der pneumatisch-mechanische Antrieb ist federvorgespannt. Beim nicht vorgesehenen
Offnen des Antriebs kdnnen herausspringende Bauteile Verletzungen verursachen.

- Drehantriebe sind wartungsfrei und bleiben daher geschlossen!
- Ein defekter Antrieb muss immer als Gesamtheit ausgetauscht werden.

Visuelle Prifungen sind kontinuierlich alle 1-2 Wochen durchzufihren:

o Druckluftversorgung priifen (Druckluftschlauch, Schlauchfiihrung,
Schlauchverschraubung, Filter...)

o Elektrische Versorgung priifen (Leitungsfiihrung, Leitungsoberflache,
Kabelverschraubungen...)

o Undichtigkeit priifen
o Ventilfunktionen prifen

Aus Griinden der Betriebsbereitschaft und Funktionssicherheit sollte die Komponente im
Rahmen der allgemeinen betrieblichen Wartung jahrlich tGberprift werden. Die
Wartungsintervalle richten sich nach den betrieblichen Bedingungen und sind vom
Betreiber festzulegen.

Schmierstoffe

Verwenden Sie zur Revision von Handtmann Komponenten ausschliefflich Schmierfette,
die von uns freigegeben sind.

Nur so kann ein storungsfreier Betrieb der Komponenten sichergestellt werden.

Auskunft Gber diese Produkte erteilt Ihnen gerne unser After Sales Service.

service.af@handtmann.de

Weitere Auskiinfte (iber unsere Produkte und Serviceleistungen erhalten Sie (iber

https://www.handtmann.de/anlagentechnik/produkte-leistungen/

BA_10819x.01
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T Pneumatikantrieb
handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft. . .
Wartung und Reinigung

6.2 Reinigung

Die Reinigung der AuRenflachen muss in regelmaRigen Abstdanden durchgefiihrt werden.
Die Reinigungszyklen sind vom Anwender festzulegen.
6.3 Ersatzteillisten

ACHTUNG
> Hinweis

Verwenden Sie ausschlielich vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

Antrieb Typ Artikelnummer Material

90/75 L/F (Luft/Feder) mit 108318 AISI 304
Stellungsanzeige

90/100 L/F (Luft/Feder) mit 108192 AlISI 304
Stellungsanzeige

90/125 L/F (Luft/Feder) mit 108193 AlISI 304
Stellungsanzeige

- Stellungsanzeige 108194 -

BA_10819x.01_DE
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Pneumatikantrieb
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125 handtmann
ZubEhar Ideen mit Zukunft.

7 Zubehor

Abb. 1: Drosselventil

1 Regulierschraube
2 Auslassdrossel (optional: Einlassdrossel)
3 Steckanschluss

A A g

Abb. 2: Einsatz bei normally close (NC) - Anormally open (NO) - B

Montagehinweise
o Das Drosselventil wird einbaufertig mit allen Dichtungen geliefert.

. Zur Regulierung des Steuerluftstromes wird das Drosselventil in die Zuluftleitung
eines pneumatisch gesteuerten Ventils eingebaut.

. An der Regulierschraube wird die optimale Offnungs- oder SchlieRgeschwindigkeit
des Ventils eingestellt.

o Die Geschwindigkeit ist dem jeweiligen Anwendungsfall anzupassen.

ACHTUNG
> Hinweis

In bestimmten Fallen, z. B. bei Einspeiseventilen aus dem Wassernetz, ist es notwendig,
sowohl die Offnungs- als auch die SchlieBgeschwindigkeit zu drosseln.

BA_10819x.01
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[ Pneumatikantrieb
handtmann L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125

Ideen mit Zukunft.

Entsorgung

8 Entsorgung

ACHTUNG

Hinweis
Nicht fachgerecht entsorgte Materialien wie z.B. Medienreste, Saure,

Laugen, Anlagenspezifische Materialien und Elektroschrott kdnnen Mensch
und Umwelt schadigen und gefahrden.

Alle Medienreste in der Komponente / Baugruppe / Anlage missen vor Demontage
derselben entsprechend den lokalen und gesetzlichen Bestimmungen abgelassen und
ggf. neutralisiert werden.

Entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht nach den landesspezifischen Vorgaben,
sodass Gesundheits- und Umweltschaden ausgeschlossen sind.

Fragen Sie ggf. Ihren Umweltbeauftragten.

8.1 Entsorgung von Verpackungen

ACHTUNG

Hinweis
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht nach den
landesspezifischen Vorgaben.
Die Verpackung kann aus folgenden Materialien bestehen:
Holz/Poly-Ethylen-Folie (PE-Folie)/Papier bzw. Pappe/Kunststoff/Bandeisen.
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Pneumatikantrieb
L/F 90/75, L/F 90/100, L/F 90/125 handtmann
Anhang Ideen mit Zukunft.

9 Anhang

9.1 Einbauerklarung

c E Einbauerklérung

Originalfassung

Hersteller / Bevollméchtigter: Guth Ventiltechnik GmbH
Im Niedersand 52
76877 Offenbach an der Queich
Deutaschland

Bevollmachtigte Person: Mirjam TroBmann-Goll

(fiir dic Zusammenstellung der technischen Unterdagen) (Dokumentation /Entwicklung)

Albert Handtmann Amaturenfabrik GmbH &Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11

88400 Biberach/Riss

Deutschland

Produktbezeichnung  Funktion

pneumatische Drehantriebe ~ Drehbewegung

Der Hersteller erlkdart, dass das oben genannte Produkt eine unvollstdndige Maschine im Sinne der Maachinen-
richtlinie 2006/42/EG ist. Das oben genannte Produkt ist ausschlieBlich zum Einbau in eine Maschine oder un-
vollstindige Maschine vorgesehen. Aus diesem Grund entspricht das Produkt noch nicht allen Anforderungen
der Maechinenriohtlinie.

Die speziellen technischen Unterlagen gemaR Anhang VIl Teil B wurden erstellt. Der Bevollmachtigte fiir das Zu-
sammenstellen der technischen Unterlagen kann die Unterlagen auf begrindetes Verlangen innerhalb einer an-
gemessenen Zert voriegen.

Die unvolistandige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Ma-

schine, in die diese unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
entspricht.

Das oben genannte Produkt erfiillt die Anforderungen der nachfolgend genannten Richtlinien und harmonisier-
ten Normen:

* Richtlinie 2014/68/EU
= EN ISO 12100 Maschinensicherheit

-1 ; 2= 4D
Offenbach, den 5.7.2024 6 - M "\' - .
guth ventile

LESS GFOU

Geschaftsfiihrung
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Ideen mit Zukunft.
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