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Die ehrgeizigen Ziele sind nur durch hoch qualifizierte und
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu realisieren.
Deshalb stehen diese bei Handtmann im Mittelpunkt.

Die Handtmann Armaturenfabrik mdchte keine kurzfristigen
Erfolge, sondern eine langjahrig praktizierte Partnerschaft
mit den Kunden aufbauen.
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Diese Anleitung enthalt wissenswerte Anweisungen, Hinweise und Ratschlage, die fiir die
Montage bzw. Bedienung nétig sind.

Lesen Sie die Anleitung, um einen storungsfreien Ablauf sicherzustellen.

Die technischen Daten, Beschreibungen und Konstruktionsangaben entsprechen dem
Stand bei Drucklegung. Zwischenzeitliche Konstruktionsdnderungen sind im Interesse
einer laufenden Weiterentwicklung moglich.

Die Abbildungen dienen zur Funktionsbeschreibung und kénnen von der jeweiligen
Ausfiihrung geringfligig abweichen.

Die Anleitung dient zur Information des Bedienpersonals, des Betreibers und ggf. von
Fachpersonal. Sie ist Bestandteil der Anlagenlieferung. Es dirfen keine Kapitel aus dieser
Anleitung entfernt werden. Eine fehlende Anleitung oder fehlende Seiten aus dieser sind
umgehend zu ersetzen.

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur
beauftragt ist, muss diese Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise gelesen und
inhaltlich sowie sprachlich verstanden haben.

Gegebenenfalls muss eine innerbetriebliche Unterweisung unter Berlicksichtigung der
fachlichen Qualifikation der jeweiligen Personen erfolgen.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden und die korrekte Durchfiihrung notwendiger
Prifmalinahmen sicherzustellen, muss die Anleitung dem Bedienpersonal jederzeit
zuganglich sein.

Fiir Schaden und Betriebsstorungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung
ergeben, bernimmt die Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH &Co. KG keine
Haftung.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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1 Allgemeines

1.1 Hersteller

Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555
Allgemeines

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11; D-88400 Biberach [H[
Tel.: +49 (0)7351/ 342-0; Fax: +49 (0)7351/ 342-4480

E-Mail: service.af@handtmann.de

1.2 Bestimmungsgemalle Verwendung

Vakuumventile finden Verwendung in der Lebensmittel- und Getréankeindustrie, der
pharmazeutischen und chemischen Industrie. Sie werden zur Absicherung gegeniiber
Unterdruck von Tanks und anderen geschlossenen Systemen eingesetzt.

1.3 Nicht sachgemidBe Verwendung

Als nicht sachgeméaRe Verwendung gilt, wenn:

andere Betriebsbedingungen oder andere Benutzungen als fur die Komponente /
Baugruppe / Anlage vorgesehen anliegen,

andere Medien als fir die Komponente / Baugruppe / Anlage vorgesehen durch
diese geleitet werden,

nicht qualifiziertes Personal Einbau, Bedienung und Wartung ausfihrt,

eigenmichtige Anderungen bzw. Umbauten an der Komponente / Baugruppe /
Anlage vorgenommen werden,

Absperrvorrichtungen vor Sicherheitseinrichtungen gebaut werden, die diese dann
auller Kraft setzen kdnnen,

Hinweise in der Anleitung nicht beachtet werden.

Eine nicht sachgemalRe Verwendung flihrt zum Verlust jeglicher Garantieleistungen sowie
der gesetzlichen Haftungsanspriiche.

1.4 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

2026-03-19

die Komponente / Baugruppe / Anlage bestimmungsgemal und in einem funktions-
tlichtigen Zustand betrieben wird.

die gesetzlichen Anforderungen bei Betrieb und Wartung eingehalten werden.

nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Komponente /
Baugruppe / Anlage bedient und wartet.

das fiir Bedienung und Wartung zustandige Personal die Betriebs- bzw.
Montageanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
kennt, versteht und beachtet.

die angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und lesbar
bleiben.

eine gedruckte Version im Unternehmen / vor Ort erhiltlich ist und, falls vorhanden,
das Typenschild immer lesbar ist.

BA_012501.10_DE
Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 5/25
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2 Sicherheit
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2.1 Symbole fiir Sicherheitshinweise

BA_012501.10
6/25

Gefahr - Gefahrdung durch produkt- und prozessspezifische Bedingungen!

Dieses Symbol kennzeichnet eine duRerst gefahrliche Situation, in deren Folge es bei
Nichtbeachtung zu schwersten Kérperschaden kommen kann, bis hin zum Tod.

A WARNUNG

Warnung - Allgemeine Gefahren!

Dieses Symbol kennzeichnet gefahrliche Situationen, in deren Folge es bei
Nichtbeachtung zu leichten bis schweren Kérperschaden kommen kann.

A\ VORSICHT

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass besondere Vorsicht bei Installation, Betrieb oder
Wartung geboten ist.

ACHTUNG

> Hinweis

Dieses Symbol weist auf besonders zu beachtende Punkte hin.

ACHTUNG

Hinweis
Dieses Symbol weist auf ein umweltfreundliches Verhalten bzw. eine
umweltvertragliche Entsorgung hin.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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2.2 Gefdhrdungen und Sicherheitshinweise

Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555
Sicherheit

Gefahrdung von Bedienpersonal

Erlduterungen

MaRnahmen

Allgemeine Gefahrdungen bei Montage, Wartung und
Reinigung der Komponente / Baugruppe / Anlage

e Vor Arbeiten an einer medienfiihrenden Rohrleitung
/ Komponente / Baugruppe / Anlage sind
sicherheitsrelevante Vorkehrungen durchzufihren:

v' Entleeren und Freispiilen mit Wasser
v' Abschalten der Bereiche mittels Steuerung

v Aktivierung von Absperreinrichtungen /
Leitungsbereich vom restlichen System
absperren / SchlieBen der Zuldufe

Ggf. Anlage abschalten
Leitungssystem drucklos machen

Warnschilder anbringen/aufstellen

SN XX

Sicherheitskleidung tragen (Hand-, FuR,
Augenschutz)

Wahrend des Transportes, der Montage oder bei
Wartungsarbeiten kann es aufgrund des Gewichts der
Komponente / Baugruppe zu Quetsch- und
StoRverletzungen kommen.

e Geeignetes Hebezeug verwenden. Das Hebezeug an
den gekennzeichneten Stellen ansetzen.

¢ Die Elemente bei der Montage, Demontage und bei
Wartungsarbeiten gegen Verrutschen und
Herabfallen sichern.

¢ Nicht unter schwebende Lasten treten.

e Personliche Schutzausriistung gemaR nationalen
Vorschriften tragen: Schutzhandschuhe,
Sicherheitsschuhe und ggf. Schutzhelm

Bei Undichtigkeiten an der Komponente / Baugruppe /
Anlage kann COz ausstromen und zu Erstickung bei
Personen fiihren.

e Seitens des Betreibers sind dafiir entsprechende
Schutzmalinahmen zu ergreifen, wie z.B. CO»-
Sensoren oder eine Liiftungsanlage.

Wahrend einer CIP-Reinigung kann Reinigungsmittel aus
dem Leckageablauf austreten. Es besteht Rutschgefahr
und Reinigungsmittel kann Personen verletzen.

e Im Bereich der Anlage eine passende
Schutzausristung tragen:
Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Sicherheitsschuhe

e Leckageablauf / Uberlaufrohr fachgerecht und
entsprechend den gesetzlichen sowie behordlichen
Bestimmungen anschlieRen

e Bei aktivierter CIP-Reinigung den Gefahrenbereich
um den Leckageablauf frei und trocken halten.

Im Betrieb kann durch strémende Medien oder
Anlagenbestandteile, wie z.B. Pumpen, Ventile ..., ein
Gerauschpegel entstehen, der zu Unbehagen fiihren
kann bis hin zum Gehorverlust.

e Bei Aufenthalt im Bereich der Anlage ist
Gehorschutz zu tragen

2026-03-19

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
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Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555
Sicherheit

Wird im System mit einer hoheren

Fluidtemperatur gefahren, so kann auch

die Oberflachentemperatur der

Komponente / Baugruppe / Anlage diesen
Wert erreichen.

Es besteht die Gefahr des Verbrennens.

I
handtmann

Ideen mit Zukunft.

e Warnschilder fiir heiRe Oberflaichen anbringen.

e Das Leitungssystem vor dem Durchfiihren von
Wartungsarbeiten mit kaltem Wasser spilen.

e Personliche Schutzausriistung bei Arbeiten an der
Baugruppe tragen (schnittresistenter, hitzefester
Handschutz sowie FuRRschutz).

Wird die Komponente / Baugruppe / Anlage im Freien
betrieben, so kdnnen Heizelemente verbaut sein.

e Stellen Sie sicher, dass Sie nicht mit den
Heizelementen in Berlihrung kommen bzw. diese
bei Arbeiten an der Komponente / Baugruppe /
Anlage abgeschaltet sind.

Funktionsversagen durch falsche Handhabung

Erlduterungen

MafBnahmen

Bei auffalligen Funktionsstorungen ist das Ventil aulSer
Betrieb zu nehmen.

e Storungen sind umgehend zu beseitigen.

Der Schaltvorgang der Komponente ist gestort bzw.
erfolgt ruckartig.

e Riickstinde oder losgeloste Kleinteile aus dem
Ventilsitzbereich entfernen

¢ Komponente mit Anliftung:
regelmaRig anliften und Sitz reinigen, um einem
Verkleben der Sitzdichtung vorzubeugen

e Bedienungsanleitung der jeweiligen Komponente
beachten

Wird das Ventil nicht in bestimmten Absténden
Gberprift und gewartet, kann die Funktion auRer Kraft
gesetzt oder erheblich gestort werden.

o Uberpriifen Sie das Ventil im Rahmen betrieblicher
Wartungszyklen.

¢ Inspektions- und Wartungsarbeiten dirfen nur durch
ausgebildetes Personal durchgefiihrt werden.

Werden fehlerhafte oder nicht spezifizierte Teile
montiert bzw. gewechselt, kann die Funktion auRer
Kraft gesetzt oder erheblich gestort werden.

e Nur vom Hersteller zugelassene Teile verwenden

BA_012501.10
8/25

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

2026-03-19



[ Vakuumventil (federbelastet)
handtmann 12501, 12525, 12550, 12551, 12555

Ideen mit Zukunft.

Hinweise

3 Hinweise

3.1 Hinweise zum Transport

Gefahr - Gefahr fiir Personen durch Verletzungen!
Beim Transport besteht Unfallgefahr durch das hohe Gewicht.
= Nicht unter schwebende Lasten treten oder stellen.

= Beim Abladen der Baugruppe immer gepriifte und zugelassene Hebezeuge (wie
Gabelstapler, Hubwagen, Kran) sowie geeignete Hilfsmittel mit einer
ausreichenden Tragkraft verwenden.

- Schékel, z.B. nach DIN 82101
- Anschlagketten, z.B. nach DIN 5687 Giiteklasse 8

= Der Transport darf nur durch eingewiesenes Personal vorgenommen werden.

A\ VORSICHT

Warnung - Allgemeine Gefahren!
Beim Transport und Aufbau sind die Gefahrenbereiche abzugrenzen (Absperrband).

ACHTUNG
’ Hinweis

Bitte beim Transport die Hinweisschilder beachten!

Gabelstapler
hier ansetzen!

Fix Point Forklift

Attention
FRAGILE

Abb. 1: Transportbeschilderung

BA_012501.10_DE
2026-03-19 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 9/25
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3.2 Hinweise zur Lieferung und Leistung

3.3 Hinweise zur Lagerung

BA_012501.10
10/ 25

Kontrollieren Sie die Lieferscheindaten auf sachliche Richtigkeit.

Priifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit. Spatere Reklamationen kénnen nicht
anerkannt werden.

Fiihren Sie eine Sichtkontrolle des Verpackungssystems auf duBere
Transportschaden durch. Diese sind unverziiglich beim Spediteur anzumelden.

Nicht erkennbare Transportschdden sind innerhalb einer Woche beim Spediteur zu
reklamieren.

Die Ware verbleibt bis zur Montage in den angelieferten Verpackungssystemen.

Die Ware ist trocken und in geschlossenen Raumen zu lagern. UV-Strahlung und
direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf
nicht héher als 60% sein, die max. Lagertemperatur nicht 40°C Uibersteigen.

Nach dem Auspacken der Ware und vor der Montage ist unbedingt die Betriebs-
bzw. Montageanleitung zu lesen.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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4 Technische Beschreibung

4.1 Technische Daten

Produktbereich

Werkstoffe

Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555
Technische Beschreibung

Edelstahl 1.4404

Dichtungen

EPDM, FDA konform

Oberflache

<0.8 um

Andere Teile

Werkstoffe

Edelstahl 1.4307

Oberflache

metallblank

Produktion

Fluide (ungiftig)

Luft/Gase (Gruppe Il, DGRL 2014/68/EU)

Ansprechdruck

3 —4 mbar

Temperatur

Druck

0 - 60 °C / Kunststoff-Ventilkegel
0 - 90 °C, kurzzeitig 140 °C / Edelstahl-Ventilkegel

6 bar-g / Kunststoff-Ventilkegel
10 bar-g / Edelstahl-Ventilkegel

BA_012501.10_DE
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Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555
Technische Beschreibung

4.2 Bauteilkennzeichnung
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Alle Vakuumventile (VV) sind mit einem dauerhaften Bauteilkennzeichen versehen.

- Standard VV werden mit einem vorgegebenen Einstellwert (4 mbar) versehen

(Offnungsdruckbereich 3-5 mbar).

Erlduterung der Kennzeichnung:

Nummern-
.. AH A" XXXXX XXX XX [ XXXXX
schliissel vy /
AH A" XXXXX XXX yyy XX [ XXXxx
Zuordnung 1 2 3 4 5 6
1 Hersteller
2 Vakuumventil
3 Ventiltype
4 Nennweite/DN [mm]
5 Einstellunterdruck p [mbar]
6 Herstellungsjahr mit Fabrikations-Nr.
BA_012501.10
12/25 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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Montage

5 Montage

5.1 Montagehinweise

A\ VORSICHT

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!

Werden fehlerhafte oder nicht spezifizierte Teile montiert bzw. gewechselt, kann die
Funktion auRer Kraft gesetzt oder erheblich gestort werden.

— Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile.

—  Nach Durchfiihrung der Arbeiten ist die Funktion der Komponente / Anlage zu
Uiberprifen.

A warnuNG

Warnung — Gefahren beim Schweif3en!

Beim Abbau von Ventilen bzw. beim Aufstellen einer Anlage miissen Rohre geschweilst
werden. Dabei kann es zu einem Brand kommen. Das Feuer kann Menschen schwer
verletzen.

Bei der De-/Montage konnen scharfkantige Rohrenden vorliegen. Das Personal kann sich
an den scharfen Kanten schneiden.

Das ZusammenschweiBen oder Schneiden von Rohren erzeugt heifle Oberflachen. Diese
kénnen zu Verbrennungen fihren.

Daher beachten Sie vor dem SchweilRen bitte folgendes:

— SchweilRarbeiten diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
—  Vor dem SchweifRen alle brennbaren Teile aus der Umgebung entfernen.

— Brennbare Teile, die nicht entfernt werden konnen, abdecken.

—  Vor Beginn der Brenn-, SchweiR-, Lot- und/oder Schleifarbeiten ist eine
Genehmigung vom Betriebsleiter fiir Arbeiten mit offenem Feuer / SchweiRen
einzuholen.

—  Nur mit Freigabebescheinigung arbeiten.
— Feuerléschmittel, z.B. Pulverléscher bereithalten.
— Feuerwachen organisieren.

—  Bis zu 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten den Arbeitsplatz mehrmals auf
Feuernester tUberprifen.

— Wahrend der SchweiRarbeiten eine personliche Schutzkleidung tragen.

e schnittfester, hitzebestandiger Handschutz
e FuRschutz
e Kopfschutz

Ausfiihrung mit Heizeinrichtung:

o Die Heizpatronen dirfen nur nach beiliegendem Schema angeschlossen
werden, Anschlussspannung beachten!

o Bei Funktionsiiberprifung (Heizleistung) darf die Heizpatrone nicht aus dem
Armaturenflansch entfernt werden (Uberhitzungsgefahr).

BA_012501.10_DE
2026-03-19 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 13/ 25
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Betrieb

6 Betrieb

Ideen mit Zukunft.

Wichtiger Hinweis!

6.1 Betriebshinweise

Die Einbaulage der Armatur/Komponente ist je nach Typ zu beachten.

Das Ventil 6ffnet bei einem Unterdruck von 3-5 mbar. Durch die einstrémende Luft
kommt es zu einem Druckausgleich mit dem Umgebungsdruck. Das Ventil schlieRt
wieder durch den Federdruck.

Fiir hohere Temperaturen ist die Armatur mit Edelstahlventilkegel erhaltlich.

Um Verwechslungen bei Montage/Demontage auszuschlieRen, sind unbedingt die
vorhandenen Hinweise in der Betriebsanleitung bzw. das Typenschild oder die
Typenkennzeichnung zu beachten.

Ventil sauber halten, regelmalig reinigen.

Ventilkegel von Zeit zu Zeit anliften.

Austausch des O-Rings / der Dichtungen sorgfaltig ausfiihren.
Beschadigungen der Ventilsitze vermeiden.

Ventile vor duReren Krafteinwirkungen schiitzen;
Beschadigungen beintrachtigen die Funktion.

Zulassige Temperatur: Technische Daten beachten

BA_012501.10

1 Ventilkegel
2 O-Ring
3 Druckring
4 Druckfeder
Abb. 2: Typ 12501 mit Kunststoffkegel
Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555

Betrieb
2
3
L
1 O-Ring
2 Drahtsprengring
3 Druckring
4 Druckfeder
Abb. 3: Typ 12525 mit Edelstahlkegel
(2
(3)
| P
= :\ . B
P\ —(4)
-
=)
1 O-Ring
} 2 Drahtsprengring
: 3 Druckring
4 Druckfeder
Abb. 4: Typ 12550 mit Edelstahlkegel und Spritzschutzhaube
1 O-Ring
2 Drahtsprengring
3 Druckring
4 Druckfeder

Abb. 5: Typ 12551 mit Edelstahlkegel — DN 40

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
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Betrieb

Drahtsprengring
O-Ring
Druckring
Druckfeder
O-Ring

u b W N P

Abb. 6: Typ 12555 mit Edelstahlkegel — DN 25
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16 /25 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19



I
handtmann

Ideen mit Zukunft.

Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555
Betrieb

6.2 Ventilreinigung/CIP

2026-03-19

Ventile regelmaRig reinigen.

. Manuelle Ventile demontieren. Der Sitzbereich und die Dichtung werden von Hand
gereinigt.

. Ventile mit Pneumatikantrieb werden tber Druckluft angeliftet. Der Sitzbereich und

die Dichtung werden innerhalb eines automatisierten CIP-Prozesses gereinigt. Das
Ventil dabei abwechselnd auf- und zuschalten.

A\ VORSICHT

Vorsicht - Beschadigung von Bauteilen!
Verklebungsgefahr fiir Ventilsitz/Ventilteller!

= Offnet das Ventil bei einer Tankiiberfiillung, vor allem bei viskosem und
zuckerhaltigem Medium, so muss der Ventilsitz immer gereinigt werden.

Reinigungsparameter

Das Ventil und das Dichtungsmaterial sind im produktberiihrten Bereich fiir einen
Standard-CIP-Betrieb ausgelegt.

Als Standardbedingungen sind anzusehen:

o CIP-Medien auf Basis handelsiiblicher Lauge-Saure-Komponenten mit gegebener
Bestdndigkeit gegenliber EPDM-Dichtungsmaterial.

. Bei abweichender Medienzusammensetzung ist mit dem Ventilhersteller
Riicksprache zu halten.

Wird die Komponente auf einem Domdeckel eingesetzt, ist die Beschreibung der CIP-
Reinigung in der Bedienungsanleitung des Domdeckels zu beachten.

BA_012501.10_DE
Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 17/ 25
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Wartung

7 Wartung

7.1 Wartungshinweise

- Die Wartung sollte bei Bedarf bzw. in jahrlichen Intervallen erfolgen.
- Bei Wartung sind Montage- und Sicherheitshinweise zu beachten.

- Wartungsarbeiten nur an drucklosem System vornehmen.

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Auftrag Nr. angeben.
Dichtungsmaterial EPDM

Typ 12501

Vor Montage des Kunststoff-Ventilkegels (1) ist dieser in Wasser auf ca. 40° C zu
erwarmen, um die erforderliche Elastizitat zu erreichen.

ACHTUNG
> Hinweis

Beachten Sie bei der Montage / Demontage, dass der innere Durchmesser des
Druckringes kleiner ist.

Bei der Demontage ist der Druckring (3) gegen das Gehause zu driicken.

Bei der Montage muss der Druckring (3) vom Geh&use nach auBen auf den Stern gezogen
werden.

Abb. 7: Demontage Montage

BA_012501.10
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Vakuumventil (federbelastet)
12501, 12525, 12550, 12551, 12555

Wartung

| Typ 12525/12550

e Ventil mit Nutiberwurfmutter auf Gewindestutzen (5) abschrauben und Ventilkegel,

wenn noétig, mit einer Unterlage vor Hinabfallen sichern.

Ventilkegel demontieren und O-Ring (1) wechseln.

e Montage in umgekehrter Reihenfolge ausfihren.

sitzen.

Druckring (3) gegen Federspannung driicken und Drahtsprengring (2) demontieren.

Drahtsprengring (2) muss wieder vollstandig in seiner Endlage im Druckring (3)

oy

7
L]
3
ra
// o~
i yargl
ke
-
I\ﬁ/)
L1
it M

Abb. 8: Schematische Darstellung Typ 12525/12550

O-Ring
Drahtsprengring
Druckring
Druckfeder

Gewindestutzen

g b W N

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
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Wartung

Typ 12551 / 12555

¢ Ventil mit APV-Flansch vom Gegenflansch abschrauben. Ventilkegel, wenn nétig, mit
einer Unterlage vor Hinabfallen sichern.

e Haube entfernen, nur bei Typ 12555

e Druckring (3) gegen Federspannung driicken und Drahtsprengring (2) demontieren.
¢ Ventilkegel demontieren und O-Ring (1) wechseln.

¢ Montage in umgekehrter Reihenfolge ausfiihren.

e Drahtsprengring (2) muss wieder vollstandig in seiner Endlage im Druckring (3)
sitzen.

Abb. 9: Schematische Darstellung

Typ 12551 Typ 12555
1 O-Ring 1 Drahtsprengring
2 Drahtsprengring 2 O-Ring
3 Druckring 3 Druckring
4 Druckfeder 4 Druckfeder
5 O-Ring

BA_012501.10
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Wartung
7.2 Dichtungen
(10)
1 ’
30
40
20
12525
10
10
wllw) % 30
40 7
(<
1 40
20 A
=== 50
20
| l
12551 12555
12501 12525 12550 12551 12555
10 Ventilkegel 10 Drahtsprengring | 10 Drahtsprengring | 10 Drahtsprengring | 10 Drahtsprengring
20 O-Ring 20 O-Ring 20 O-Ring 20 O-Ring 20 O-Ring
30 Druckring 30 Druckring 30 Druckring 30 Druckring 30 Druckring
40 Druckfeder 40 Druckfeder 40 Druckfeder 40 Druckfeder 40 Druckfeder
50 O-Ring 50 O-Ring

BA_012501.10_DE

2026-03-19 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 21/25




Vakuumventil (federbelastet)
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Wartung

7.3 Ersatzteillisten
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ACHTUNG
’ Hinweis

Verwenden Sie ausschlieBlich vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

DN 12501 12525 12550 12551 12555

25 012501.00025LE | 012525.00025LE | 012525.00025LE --- 012555.00025LE
32 012501.00032LE | 012525.00032LE --- - -

40 012501.00040LE | 012525.00040LE --- 012525.00040LE ---

50 012501.00050LE | 012525.00050LE --- - -

65 012501.00065LE | 012525.00065LE --- - -

80 012501.00080LE | 012525.00080LE --- - -

LE - EPDM

BA_012501.10
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Zubehor
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8 Zubehor

8.1 Naherungsschalter

Technische Informationen zum N&dherungsschalter entnehmen Sie bitte der Original-
Bedienungsanleitung vom Hersteller.

8.2 Heizpatronen

Aktivierung der Heizpatrone: < 4°C AulRentemperatur

Heizpatronen

Anschluss- Heiz-
DN Anschluss- spannung leistung Anzahl Nennleistung: Teile Nr.
schema Nr. Volt Watt Volt Watt
32-80 11 125E23 24 11.5 2% 24 23 105373
25 11 125E29 24 23 1* 24 23 105373

*Heizpatronen werden in entsprechenden Heizsegmenten untergebracht

Heizpatrone @ 6.5 x 4

Heizpatrone e 6,5 x L0 /
v
W

Temp. Regler Temp. Regler

2LV= 2Ly =

Abb. 10:E23, DN 32 - DN 80 E29, DN 25

Symbole:

Heizpatrone (@ 6,5 x 40) ¥ @

Y Die Heizpatronen werden in entsprechenden Heizsegmenten untergebracht.

Temperaturregler 2

2 Der Temperaturregler, Teile Nr. 106838, kann bei 24 V DC (Gleichstrom) die Heizungen
nicht direkt ein-/ausschalten. Darum ist der Schaltvorgang steuerungstechnisch zu
entkoppeln.

BA_012501.10_DE
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Entsorgung

9 Entsorgung

9.1 Entsorgung der Baugruppe

ACHTUNG

Hinweis

Nicht fachgerecht entsorgte Materialien wie z.B. Medienreste, Saure,

Laugen, Anlagenspezifische Materialien und Elektroschrott kénnen Mensch
und Umwelt schadigen und gefahrden.

Alle Medienreste in der Komponente / Baugruppe / Anlage missen vor Demontage
derselben entsprechend den lokalen und gesetzlichen Bestimmungen abgelassen und
ggf. neutralisiert werden.

Entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht nach den landesspezifischen Vorgaben,
sodass Gesundheits- und Umweltschaden ausgeschlossen sind.

Fragen Sie ggf. Ihren Umweltbeauftragten.

9.2 Entsorgung von Verpackungen

ACHTUNG

Hinweis
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht nach den
landesspezifischen Vorgaben.
Die Verpackung kann aus folgenden Materialien bestehen:
Holz/Poly-Ethylen-Folie (PE-Folie)/Papier bzw. Pappe/Kunststoff/Bandeisen.

BA_012501.10
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