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La empresa Handtmann Armaturenfabrik presenta Los objetivos ambiciosos solo se pueden alcanzar mediante
una tradicion exitosa y de muchos afios. Hoy en dia empleadas y empleados altamente cualificados y

forma parte del grupo empresarial Handtmann con motivados. Por ello ocupan un lugar principal para
presencia internacional. Handtmann.

La empresa Handtmann Armaturenfabrik se incluye La empresa Handtmann Armaturenfabrik no quiere lograr
entre los proveedores lideres de robineteria, éxitos a corto plazo, sino establecer una colaboracién
valvuleria e instalaciones de procesamiento para la practica de muchos con los clientes.

industria de las bebidas, la biotecnologia y la industria
guimico-farmacéutica.

Las claves del éxito de Handtmann Armaturenfabrik
son la experiencia de muchos afios y los
conocimientos técnicos de los procedimientos, el
asesoramiento orientado a la practica, el amplio
rendimiento de ingenieria y una fabricacion de ultima
generacion
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Este manual contiene instrucciones, indicaciones y consejos interesantes necesarios para
el montaje o el manejo.

Lea las instrucciones para garantizar un funcionamiento sin fallos.

Los datos técnicos, las descripciones y los datos de construccién son actuales en el
momento de la impresién. Es posible que se produzcan cambios constructivos posteriores
para un perfeccionamiento continuo.

Las figuras sirven como descripcion de funcionamiento y pueden variar ligeramente
respecto de la versién correspondiente.

Las instrucciones sirven de informacion para el personal de operacion, la entidad
explotadora y, eventualmente, para el personal cualificado. Se trata de una parte del
equipo. No se pueden quitar capitulos de estas instrucciones. Si no hay instrucciones o
faltan paginas, deben sustituirse inmediatamente.

Toda persona encargada de la instalacidn, la puesta en servicio, el manejo, el
mantenimiento y la reparacién debe haber leido y comprendido el contenido de las
instrucciones, especialmente de las indicaciones de seguridad.

Eventualmente, se debera realizar una formacion interna teniendo en cuenta la
cualificacién de las personas correspondientes.

Para evitar errores de manejo y garantizar que las medidas de comprobacién se realizan
correctamente, las instrucciones de uso deben estar siempre a disposicion del personal de
operacion.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH &Co. KG no se hace responsable de dafios y
fallos de funcionamiento resultantes de no respetar las presentes instrucciones de uso.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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1 Generalidades

1.1 Fabricante

Valvula de vacio (con carga de peso)
12502 / 12519
Generalidades

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11; D-88400 Biberach [H[
Tel.: +49 (0)7351/ 342-0; Fax: +49 (0)7351/ 342-4480

E-Mail: service.af@handtmann.de

1.2 Aplicacion debid

Valvulas de vacio son aptas asi para aplicaciones en la industria alimenticia y de bebidas
como también en la industria quimica-farmacéutica. Se usan para que los tanques y los
otros sistemas estén cerrados contra depresion.

1.3 Uso inadecuado

Se considera uso no indicado cuando:

se dan condiciones de funcionamiento o usos distintos de los previstos para el
componente / conjunto / instalacidn,

se transportan medios distintos a los previstos para el componente / conjunto /
instalacion,

personal no cualificado realiza el montaje, el manejo y el mantenimiento,

se realizan modificaciones o cambios por cuenta propia en el componente / conjunto
/ instalacién,

los dispositivos de cierre se instalan delante de dispositivos de seguridad que pueden
anularlos,

no se siguen las indicaciones de las instrucciones.

El uso no indicado conlleva la pérdida de la garantia y el derecho a presentar
reclamaciones de responsabilidad.

1.4 Responsabilidad del usuario

En particular, la entidad explotadora debe garantizar

2026-03-19

que la vélvula / componente / conjunto se utiliza segun lo previsto y en un estado
funcional.

el cumplimiento de los requisitos legales durante el funcionamiento y el
mantenimiento.

qgue solo el personal autorizado y suficientemente cualificado realice el
mantenimiento de la valvula / componente / conjunto.

que el personal responsable del manejo y el mantenimiento conozca, comprende y
respete las instrucciones de funcionamiento y montaje y, en particular, las
indicaciones de seguridad contenidas en ellas.

que las indicaciones de seguridad y advertencia colocadas no sean retiradas y
permanezcan legibles.

existe una version impresa en la empresa / in situ y, si existe, la placa tipografica es
siempre legible.

BA_012502.10_ES
Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 5/23
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2 Informaciones de seguridad

2.1 Simbolos

BA_012502.10
6/23

Peligro: iPeligros derivados de condiciones especificas del producto y el proceso!

Este simbolo indica una situacién extremadamente peligrosa, cuyas consecuencias
pueden ocasionar dafios fisicos graves o incluso la muerte en caso de inobservancia.

A\ ADVERTENCIA

Advertencia: Peligros generales.

Este simbolo indica situaciones extremadamente peligrosas, cuyas consecuencias
pueden ocasionar dafios fisicos de leves a graves en caso de inobservancia.

A\ cuibabO

Cuidado: Deterioro en componentes

Este simbolo indica que se debera proceder con especial cuidado para la instalacién, el
funcionamiento o el mantenimiento.

ATENCION

> Indicacién
Este simbolo hace referencia a puntos que deben tenerse en cuenta
especialmente.

ATENCION

Indicacién
Este simbolo advierte acerca de un comportamiento no contaminante y una
eliminacidn respetuosa con el medio ambiente.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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2.2 Peligros e indicaciones de seguridad

Valvula de vacio (con carga de peso)
12502 / 12519
Informaciones de seguridad

Peligro para el personal de operacion

Aclaraciones

Medidas

Riesgos generales durante el montaje, el mantenimiento
y la limpieza del componente/conjunto/sistema

Antes de trabajar en un tubo / componente /
conjunto / sistema que transporta medios, se deben
tomar precauciones de seguridad:

v Vaciary aclarar con agua
v' Desconexidn de las zonas por medio del control

v" Activacién de los dispositivos de cierre / aislar
la tuberia del resto del sistema / cerrar las
entradas

Si es necesario, apagar el sistema
Despresurizar el sistema de tuberias

Colocar/instalar letreros de advertencia

N XX

Usar ropa protectora (proteccidon para manos,
pies y ojos)

Durante el transporte, el montaje o los trabajos de
mantenimiento, el peso del componente / conjunto
puede causar lesiones por aplastamiento e impacto.

Utilizar un equipo de elevacién adecuado. Fijar el
equipo de elevacion a los puntos marcados.

Asegurar los elementos para evitar el deslizamiento
y la caida durante el montaje, el desmontaje y los
trabajos de mantenimiento.

No situarse debajo de cargas suspendidas.

Utilizar un equipo de proteccién individual de
acuerdo con la normativa nacional: guantes de
proteccién, calzado de seguridad vy, si es necesario,
casco.

En caso de fugas en el componente / conjunto / planta,
el CO2 puede escapar y provocar la asfixia de las
personas.

El operador debe tomar las medidas de proteccién
adecuadas, como sensores de CO2 o un sistema de
ventilacion.

Durante la limpieza CIP, el agente de limpieza puede
salir por el drenaje de fugas. Existe riesgo de resbalary
los agentes de limpieza pueden causar lesiones.

Usar un equipo de proteccién adecuado en el area
del sistema:

Gafas protectoras, guantes protectores, ropa
protectora, calzado de seguridad

Conectar el desaglie de fugas / la tuberia de rebose
correctamente y de acuerdo con las regulaciones
legales y oficiales.

Cuando esté activada la limpieza CIP, mantener libre
y seca el area de peligro alrededor del desaglie de
fugas.

Durante el funcionamiento, pueden producirse ruidos
provocados por el flujo de medios o por componentes
de las instalaciones, como p. ej. bombas, valvulas, etc.,
que pueden causar molestias e incluso pérdida de
audicion.

Durante la estancia en la zona del sistema se debe
llevar proteccién auditiva

BA_012502.10_ES
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Valvula de vacio (con carga de peso)
12502 / 12519
Informaciones de seguridad

Si el sistema estd expuesto a una

temperatura de fluido elevada, la

temperatura de la superficie del

componente/conjunto/sistema también
puede alcanzar este valor.

Existe riesgo de quemaduras.

TS
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Colocar rétulos de advertencia para las superficies
calientes.

Enjuagar el sistema de tuberias con agua fria antes
de realizar trabajos de mantenimiento.

Llevar equipo de proteccién individual durante los
trabajos en el conjunto (proteccién para las manos
resistente a los cortes y al calor, asi como proteccion
para los pies).

Si el componente / el conjunto / la instalacién se utiliza
al aire libre, es posible que se hayan instalado
elementos calefactores.

Asegurese de no entrar en contacto con los
elementos calefactores y de que estos estén
desconectados cuando realice trabajos en el
componente, el conjunto o la instalacion.

Fallo de funcionamiento debido a una manipulacién inco

rrecta

Aclaraciones

Medidas

En caso de que se produzcan anomalias en el
funcionamiento, la vélvula deberd ponerse fuera de
servicio.

¢ Las anomalias deberan subsanarse de inmediato.

El comportamiento de conmutacion del componente se
ve alterado o se produce de forma brusca.

Eliminar de la zona del asiento de la valvula los
residuos o las partes pequefias desprendidas

Componente con elevador:

elevar regularmente y limpiar el asiento para evitar
que se pegue la junta del asiento.

Respetar las instrucciones de uso del componente
correspondiente

Si la valvula no se revisa ni se somete a mantenimiento
a intervalos regulares, su funcionamiento puede quedar
anulado o verse considerablemente afectado.

Revise la valvula en el marco de los ciclos de
mantenimiento de la empresa.

Los trabajos de inspeccién y mantenimiento solo
pueden ser realizados por personal cualificado.

Si se montan o cambian piezas defectuosas o no
especificadas, el sistema puede quedar sin
funcionamiento o el funcionamiento puede verse
considerablemente alterado.

Utilizar solo las piezas homologadas por el
fabricante

BA_012502.10
8/23
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3 Indicaciones

3.1 Indicaciones para el transporte

Peligro: Peligro para las personas debido a lesiones
Existe el riesgo de accidentes durante el transporte debido al gran peso.
- No pasar ni permanecer por debajo de las cargas suspendidas.

- Al descargar el conjunto, utilizar siempre equipos de elevacion probados y
homologados (como carretillas elevadoras, transpaletas, gruas) y medios
auxiliares adecuados con suficiente capacidad de carga.

- Grilletes, p. ej. conforma a la norma DIN 82101
= Cadenas de eslinga, p. e]. conforma a la norma DIN 5687, categoria 8

- Solo el personal que haya recibido la instruccion pertinente puede hacerse cargo
del transporte.
A\ PRECAUCION

Advertencia: Riesgos generales

Durante el transporte y el montaje, las zonas de peligro deben estar delimitadas (cinta
de delimitacion).

ATENCION
> Nota

Tener en cuenta los rétulos con indicaciones durante el transporte.

Gabelstapler
hier ansetzen!

Attention .ﬂ
FRAGILE @ @

Fig. 1: Rotulos para el transporte

BA_012502.10_ES
2026-03-19 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 9/23
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3.2 Indicaciones acerca del envio y del servicio prestado

Compruebe la correccién de los datos del albaradn de entrega.
Compruebe la integridad del envio. No se admitiran reclamaciones a posteriori.

Realice un control visual del sistema de embalaje para comprobar posibles dafios
externos de transporte. Estos dafios se deberan comunicar de inmediato al
transportista. Los dafios de transporte no detectables se deberan reclamar en el
plazo de una semana.

3.3 Indicaciones acerca del almacenamiento

BA_012502.10
10/23

La mercancia debera permanecer en los sistemas de embalaje suministrados hasta
la realizacion del montaje.

La mercancia debe almacenarse seca y en espacios cerrados. Se debera evitar la
accion de los rayos ultravioletas y la radiacion solar directa. La maxima humedad
atmosférica no puede ser superior al 60% y la temperatura max. de
almacenamiento no debera superar el 40°C.

Tras el desembalaje de la mercancia y antes del montaje, es obligatoria la lectura
de las instrucciones.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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4 Descripcion técnica

4.1 Datos técnicos

Area de productos

Materiales

Valvula de vacio (con carga de peso)
12502 / 12519
Descripcidn técnica

Acero inoxidable 1.4404

Juntas

EPDM, todos conforme a FDA

Superficie

<0,8 um

Otras piezas

Materiales

Acero inoxidable 1.4307

Superficie

decoletaje de precision

Produccion

Fluidos (no toxicos)

Aire/gases (grupo Il, DGRL 2014/68/UE)

Presién de respuesta

Vacio 3 — 4 mbar;

en el caso de pesos especiales, en consecuencia mas tarde

Temperatura

0- 60 °C/ Cono de valvula de plastico

0-90 °C, momentdneo 140 °C / Cono de vdlvula de acero
inoxidable

Presién

6 bar g / Cono de valvula de plastico

10 bar g / Cono de vélvula de acero inoxidable

2026-03-19

BA_012502.10_ES
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Descripcidn técnica

4.2 Identificacion de los componentes
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Todas las valvulas de vacio (VV) tienen que proveerse con una identificacion de
componente permanente.

- Las vélvulas de vacio estandares presentan un valor de ajuste predefinido por

nosotros (4 mbares). (Gama de presion de apertura 3-5 mbares)

- Las vélvulas de vacio especiales (con peso especial) presentan un valor de

ajuste especifico de cada cliente.

Estas reciben adicionalmente la letra identificativa “S” delante del nimero de

fabricacion.

Explicacidn de la identificacion:

BA_012502.10

12/23 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

Cédigo numérico AH Vv XXXXX XXX yyy XX [ XXXXX
AH A" XXXXX XXX yyy XX / S XXXXX

Asignacion 1 2 3 4 5 6

1 Fabricante

2 Vélvula de vacio

3 Tipos de valvulas

4 Didmetro nominal /DN [mm]

5 Presién negativa de ajuste p [mbar]

6 Aio de fabricacidon con nimero de fabricacidn o “S“ con nimero de fabricacidn.

2026-03-19
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4.3 Tipos de valvulas

Tipos de valvulas

Valvula de vacio (con carga de peso)

12502 / 12519
Descripcidn técnica

DN 25-65 /DN 80

12502
Altura 1 85-140 mm /220 mm
Versidén con neumatica
ventilacién como tipo 12519
12519 DN 25-65

Altura 185 -140 mm
Altura > mds 180 - 200 mm para
ventilaciéon neumatica

(*) Versidn con neumatica
ventilacién

2026-03-19

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG

BA_012502.10_ES
13/23




Valvula de vacio (con carga de peso) R I

12502 / 12519
Montaje

5 Montaje

5.1 Montaje

BA_012502.10
14 /23
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A\ PrReCAUCION

Precaucion - Dafios a los componentes!

Si se ensamblan o reemplazan piezas defectuosas o no especificadas, la funcion puede
anularse o alterarse significativamente.

—  Utilice solo piezas aprobadas por el fabricante.

— Después de que se haya realizado el trabajo, se debe verificar la funcién del
componente / sistema.

A\  ADVERTENCIA

Advertencia — jPeligros de la soldadura!

Al desmantelar valvulas o instalar una planta, las tuberias deben soldarse. Esto puede
provocar un incendio. El fuego puede herir gravemente a las personas.

Durante el desmontaje/montaje, puede haber extremos de tuberia de bordes afilados.
El personal puede cortarse en los bordes afilados.

Soldar o cortar tuberias juntas crea superficies calientes. Estos pueden provocar
quemaduras.

Por lo tanto, antes de soldar, preste atencion a lo siguiente:

—  Los trabajos de soldadura solo pueden ser realizados por personal calificado.
— Antes de soldar, retire todas las piezas combustibles del entorno.

—  Cubra las partes inflamables que no se pueden quitar.

— Antes de comenzar el trabajo de quema, soldadura, soldadura y / o rectificado, se
debe obtener un permiso del gerente de la planta para trabajar con fuego abierto /
soldadura.

— Trabajar solo con certificado de liberacion.
— Tenga listos los agentes extintores de incendios, por ejemplo, extintores de polvo.
—  Organizar estaciones de bomberos.

— Hasta 24 horas después de la finalizacidn del trabajo, revise el lugar de trabajo
varias veces en busca de focos de fuego.

— Use ropa protectora personal durante el trabajo de soldadura.

e Proteccidon de manos resistente a cortes y al calor
e Proteccion de los pies
e Proteccion de la cabeza

Version con dispositivo calentador:

. Los cartuchos calentadores deben ser conectados seguln el plano adjunto.
IPrestar atencion a la tension de alimentacién!

o Durante la inspeccion funcional (capacidad térmica) el cartucho calentador no debe
ser sacado de la brida, ya que se fundira por sobrecalentamiento.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19
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6 Funcionamiento

6.1 Instrucciones

iNotificacion importante!

o La robineteria/componente es apta para la instalacién vertical.

. La valvula abre en un estado de depresién de 3-4 mbar. Por medio del aire
entrando se realiza una compensacion de presidn con la presion ambiente. La
valvula cierre por fuerzas de peso antagonistas.

. Apta para temperaturas mas altas (> 60°C) es la robineteria con cono de valvula de
acero inoxidable similar a (tipo 12519).

. Para excluir equivocaciones durante montaje/desmontaje, prestar atencion a las
existentes recomendaciones en las instrucciones de uso o en la placa de
caracteristicas del tipo.

. Tienen que mantenerse la valvula siempre limpia, limpieza periddica.
o Airear de vez en cuando el cono de la valvula.

. Cambiar el anillo-O / focas con mucho cuidado.

o Evitar dafiar los asientos de valvulas.

. Proteger las valvulas contra las fuerzas exteriores;

cualquier dafio perjudica el funcionamiento.

. Temperatura admisible: Preste atencidn a los datos técnicos

6.2 Limpieza de la valvula/CIP

Limpiar las valvulas con regularidad.
o Desmontar las valvulas manuales. El drea del asiento y la junta se limpian a mano.

o Las vélvulas con accionamiento neumatico se levantan con aire comprimido. El area
del asiento y la junta se limpian dentro de un proceso CIP automatizado. Para ello,
abrir y cerrar la valvula de forma alterna.

A\ cuibaAbO

Cuidado - Deterioro en componentes
iPeligro de adherencia del asiento/plato de la valvula!

— Silavalvula se abre cuando el depdsito esta sobrellenado, especialmente con
medios viscosos y azucarados, el asiento de la valvula debe limpiarse siempre.

Parametros de limpieza

La valvula y el material de la junta estdn disefiados para un funcionamiento CIP estandar
en la zona en contacto con el producto.

Se consideran condiciones estandar:

. medios CIP a base de componentes dcido-base comunes con determinada
resistencia al material de junta EPDM.

. En caso de que la composicion del medio sea distinta, se debe consultar al
fabricante de la valvula.
BA_012502.10_ES
2026-03-19 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 15/ 23
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Si el componente se instala en una tapa de cupula, se debe seguir la descripcidn de la
limpieza CIP que figura en el manual de instrucciones de la tapa de cupula.

BA_012502.10
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eas con futuro Mantenimiento

7 Mantenimiento

7.1 Mantenimiento

o Realice el trabajo con cuidado y evite dafios.

o Desmontaje del cuerpo de valvula.

. Retire el clip de retencidn (30) y retire el obturador hacia abajo.
o Cambiar anillo-0-(20) (sin torcer, limpiar ranuras y juntas).

- El mantenimiento debe llevarse a cabo segln sea necesario o a intervalos anuales.

- Durante el mantenimiento observar las instrucciones de montaje- y de
seguridad.

- Realizar todos los trabajos de mantenimiento en un sistema sin presion.

- Al montar el clip de retencidn, asegurese de que la fuerza de la abrazadera actue
hacia adentro y que la abrazadera se contraiga. (Posiblemente ddblelo).

Indicar num. de pedido al pedir repuestos.
Material sellante EPDM

7.2 Empaquetadura

Fig. 2: tipo 12502

BA_012502.10_ES
2026-03-19 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 17/23



Valvula de vacio (con carga de peso)

12502 / 12519
Mantenimiento

BA_012502.10
18/23

I
handtmann

e S

Ideas con futuro.

Fig. 3: tipo 12519

10 anillo-0
20 cono de valvula

30 paréntesis
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7.3 Lista de despiece

Valvula de vacio (con carga de peso)

12502 / 12519
Mantenimiento

ATENCION

’ Indirecta

Utilice solo piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

DN

12502

25

012502.00025LE

012519.00025LE

32

012502.00032LE

012519.00032LE

40

012502.00040LE

012519.00040LE

50

012502.00050LE

012519.00050LE

65

012502.00065LE

012519.00065LE

80

012502.00080LE

2026-03-19

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
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Accesorios Ideas con futuro.

8 Accesorios

8.1 Sensor, inductivo

Para obtener informacion técnica sobre el interruptor de proximidad, consulte las
instrucciones de funcionamiento originales del fabricante.

8.2 Cartuchos calentadores

Activacidn del cartucho calefactor: <4°C Temperatura ambiente

Cartuchos calentadores

Tension- Capaci-dad
DN Esquema de nominal térmica- Cantidad Potencia nominal: |No. de pzas.
conexién No. voltio vatio voltio vatio
32-80 11 125E23 24 11.5 2* 24 23 105373
25 11 125E29 24 23 1* 24 23 105373

*Los cartuchos calefactores son ubicados en los segmentos de calefacion correspondientes

Cartuchos calentadores @ 6,5 x 40 Cartuchos calentadores @ 6,5 x 40

[767v ]
23w
ok
regulador de e regulador de @7 E
temperatura Eﬁ E temperatura 1
IS 2LV
Ls L L. )
N . N
Fig.4: E23,DN32- DN 80 E29, DN 25

Simbolos:

Cartucho calentador (@ 6,5 x 40) ¥ @ Regulador de temperatura ?

Y Los calentadores de cartucho se acomodan en los segmentos de calentamiento
correspondientes.

BA_012502.10
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Ideas con futuro. Accesorios

2 E| controlador de temperatura, pieza n.2 106838, no puede encender/apagar los
calentadores directamente a 24 V CC (corriente continua). Por esta razén, el proceso de
conmutacién debe estar desacoplado en términos de tecnologia de control.
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Valvula de vacio (con carga de peso) ]
12502 / 12519 handtmann
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Eliminacion eas con futuro

9 Eliminacion
9.1 Eliminacion del médulo

ATENCION

Nota

La eliminacion indebida de materiales como restos de fluidos, acidos,
alcalinos, materiales especificos del sistema y residuos eléctricos puede
dafar y poner en peligro a las personas y al medio ambiente.

Antes de desmontar el componente / conjunto / sistema, deben drenarse todos los
medios residuales que contenga vy, si es necesario, neutralizarse de acuerdo con los
requisitos locales y legales.

Elimine los materiales de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con los
requisitos especificos del pais para evitar dafios a la salud y al medio ambiente.

En caso necesario, consulte con su encargado de proteccion medioambiental.

9.2 Eliminacion de embalajes

ATENCION

Nota

Deseche los materiales de embalaje de forma responsable con el
medioambiente segun las normas locales.

El embalaje se compone de los siguientes materiales:

madera/lamina de polietileno (PE)/papel o cartén/plastico/flejes.

BA_012502.10

22/23 Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG 2026-03-19



I
handtmann

Ideas con futuro.

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG ® Arthur-Handtmann-StrafSe 11 e 88400 Biberach an der Riss ® Alemania
Tel.: +49 7351 342-0 » Fax: +49 7351 342-4480 e service.af@handtmann.de ® www.handtmann.de



